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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude
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Nutzungsprofil Kindergarten Letrte Veranderung
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebdude

Qid...

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfldche 307 m? Klimaregion N mitterar U-Wert 0,22 Wim*K
Bazugs-Grundfidche 246 m? Heiztage Z21d  Bauweise schwar
Brutto-Volumen 1.306 m? Heizgradtage 4042 Kd  Art der LOflung RLT mit WRG
Gebiude-HilM&che ara mt Nom-Aufentemperatur -16°C  Sommertauglichkeit aingahalisn
Kompaktheit (A/V) 0.75 1im Soll-Innentemparatur 20°C  LEK;-Wert 20,2
charakteristische Linge 123 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Raferanziklima Standortklina Anforderung
spazifisch zonenbazogen Spezifisch
[k\hia] [kWh/ma]
HwWB* 11,2 Wiimea 17.328 13,3 kwhim's 178 kwhinta arfillit
HWE 15.329 459
WWwWe 1.447 47
KB* 0,5 kWhim'a 170 0.1 waninra 1.0 kwhima  erfiliit
KB 5.368 17,5
BefEB
HTEBRH -11 476 -37.3
HTEBww 174 0.6
HTEB 4,788 156
KTEB
HEB 9.459 30,8
KEB
BelEB T.624 248
BSB 7.574 246
EEB 24 656 80,2 148,0 wahnre erflit
PEB 72686 2365
PEBnem 50847 16840
PEBem 13.038 424
COz 11.568 ki 37,8 kaima
foee 0,73 0,81
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Energietechnik Prag
Aussteliungsdatum 12.06.2017 E;:g :ndou'l'
Glitigkeitsdatum 11,06 2027 Unterschrift
Geschafiszahl pg1902-001
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Datenblatt GEQ
Krabbelstube Miinzkirchen

Anzeige in Druckwerken und elekironischen Medien Ergebnisss besogen auf Minzkirchen

HWBsk 50 fgee 0,81

Gebliudedaten - Neubau

Brutto-Grundfléche BGF 307 m® charakteristische Lange |z 1,33 m
Konditioniertes Brutto-Violumen  1.306 m* Kompaktheit Ag / Vg 0,75 m?
Gebaudehillifliche A g 978 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: Einreichplan, 07.06.2017
Bauphysikalische Daten:  Einreichplan, 07.06.2017

Haustechnik Daten; Angaben Eigentimer, 07.08.2017
Ergebnisse am tatsichlichen Standort: Miinzkirchen
Transmissionswarmeverluste Q 24 304 kWh/a
Luftungswérmeverluste Q 6.253 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q 4 5.497 kKWnhia
Innere Warmegewinne nx Q schwere Bauweise 9.658 kWhia
Heizwarmebedarf Q,, 15.329 kWhia
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswéarmeverluste Q ¢ 20.561 kWh/a
Luftungswarmeveriuste Q 5.255 KWhia
Solare Warmegewinne 1 x Q 4 4.541 kKWnhia
Innere Warmegewinne 1 x Q; B.510 kWhia
Heizwarmebedarf Q,, 12.764 kWhia
Haustechniksystem

Raumheizung: Wamepumpe monovalent (AulenluftWasser)
Warmwasser:  Warmepumpe monovalent (AulenlufiWasser)

Liftung: Lufterneuernung; energetisch wirksamer Luftwechsel 0,26, Blower-Door: 1,50; Plattenwémeibertrager
Kreuz-Gegenstrom 65%; kein Erdwarmetauscher

Berechnungsgrundlagen

Der Energieauswels wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmittein ersteiit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH wew.geog.at
Bauteile nach ON EN 150 8046/ Fenster nach OGN EN 150 10077-1 / Erdbarihrie Bausaile versinfacht nach ON B B110-6 / Unkondiioniarte
Gebaudetelle vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebrocken pauschal nach ON B §110-6 / Verachatiung versinfachi nach ON B B110-6

Vienwendete Mamen und Richilinien:
ONB 81101 /ON B 8110-2 /ON B8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 81108 [ ON H 5055 /ON H 5056 { ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 /
OM EN 150 13780 [ON EN IS0 13370 / ON EN IS0 8846 [ ON EN IS0 10077-1 / ON EN 12831 / OIB Ricivlinie &

Aramiirrkarng

Dar Einsr syvErs tient mur informetion dber den enengedis 2 REmadaien
bt Wlirmeg ewinne sowin ein sian ol My elen
lats Vartrauchmesran sbwsichan Bei Mehs A1 |e-nach Lepe der 0 gla unierschedlicss
Enmrgiskarndaliten. Firdis exakbr Austegiing der Hogungsanage muss ene Berechinung der Heizlast gemall OHNORM H 7EDD arstmilt wirden
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Projektanmerkungen
Krabbelstube Miinzkirchen

Allgemein
Allgemeine Informationen:

1) Der Energieausweis gilt als Information Uber den zu erwartenden Heizwarmebedarf
bzw. Heizenergiebedarf basierend auf normierten Bezugsgrifien,

2) Sollte nach Ubergabe des Energieausweis der Eigentiimer bei der Durchsicht auf Unklarheiten oder Fehler
aufmerksam werden, so sind diese binnen 2 Wochen nach Ubergabe dem Energieausweisaussteller
mitzuteilen, sodass dieser eine Korrektur durchfiihren kann,

3) Weitere Informationen bzw. Berechnungsarundlagen befinden sich in den beiliegenden Anmerkungen.

4) Aufgrund des Benutzerverhaltens kann der tatsachliche Energieverbrauch von der Energie-
bedarfsberechnung abweichen.

5) Fiir die exakte Auslegung der Heizlast muss eine Berechnung der Heizlast
nach ONORM H 7500 bzw. EN 12831, erstellt werden.

6) Ausfihrungsanderungen bedlirfen einer kostenpflichtigen Nachfilhrung des Energieausweises und sind mit
dem Energieausweisersteller abzusprechen.

Bauteile

Alle Baustoffangaben in der Bauteilbeschreibung sind beispielhaft und kénnen durch gleichwertige oder
energiesparendere Produkte ersetzt werden.

Fenster

Alle Fenster sind gerechnet mit einem Gesamt-U-Wert von max. 0,84 Wim?K und g-Wert 50% (z.B. Josko Opal mit
Glas 0,6 und Niro-Abstandhalter).

Die Haustir ist gerechnet als Josko Nevos, Modell Well.Come mit Seitenteilen mit einem U-Wert von 0,82 Wim?K.

Geometrie
Diese Berechnung bezieht sich nur auf den Zubau der Krabbelstube ohne AR mit Zugang vom Bestand.

Haustechnik

Luftwérmepumpe.
Zentrale Liftungsanlage mit Warmerlckgewinnung.

GEQ von Zehentmayer Softwars GmbH wewe geq.al Bearbeiter Ing. Wolfgang Holzmann
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Bauteil Anforderungen
Krabbelstube Minzkirchen

BAUTEILE RWert R-Wert UWert U-Wert Erfuilt
min g
EBO1 erdanliegender FulRboden (<=1,5m unter Erdreich) 4 48 3,50 0.21 0,40 Ja
AWD1  Aulenwand 0,16 0,35 Ja
ADO1  Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 013 0,20 Ja
FENSTER U-Wert  U-Wert Erftilit
max
Eingang (unverglaste Tur gegen Aulleniuft) 0,82 1,70 Ja
1007250 (gegen Aultenluft vertikal) 0,84 1.70 Ja
1680/150 (gegen Aultenluft vertikal) 084 170  Ja
1707120 (gegen Aullenluft vertikal) 0,84 1,70 Ja
170/80 {gegen AuBenluft vertikal) 0,84 1,70 Ja
18075 (gegen AuBenluft vertikal) 0,84 1.70 Ja
2000325 (gegen Aulenluft vertikal) 0,64 1,70 Ja
300/220 (gegen Aulteniuft vertikal) 0,84 1,70 Ja
370275 (gegen Aulenluft vertikal) 0.84 1,70 Ja
Einbaiten: R-Wart [mPsan], U-Wirt [Wim?k)] U- et berechnst nach (NORM EN IS0 5048

Ouelle U-Nart mas: OB Richilinie 8

GEQ von Zehentmayer Software GmbH wenw geq.at Bearbeiter Ing. Wallgang Holzmann
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Heizlast Abschatzung
Krabbelstube Miinzkirchen

Abschiatzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt
Bauherr Baumeister | Baufirma / Bautriger / Planer
Marktgemeinde Minzkirchan Ing. Karl Stem
Schardinger Stralte 1 Schardinger Stralle 45
4792 Monzkirchen 4792 Minzkirchen
Tel: O7716/7288 Tal: O7716/7214
Norm-Aultentemperatur; -16 *C Standort  Minzkirchen
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 *C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 36 K beheizten Gebiudeteile: 1.305,53 m?
Gebaudehuliffdche: 878,77 m?
Bautelle Warmed.- Komr-  Komr.- ;
Flache | oefizient fakior faktor Leitwert
A u f fih
m1  MmPK] (1] (1 [VWiK]
ADD1  Decke zu unkonditioniertem geschioss. Dachraum 30740 0126 0,20 34,78
AWD1 Aulenwand 207897 057 1,00 48 87
FE/TU Fenster u Tlren 66,00 0,838 8531
EBO1 erdanliegender Fultboden (<=1,5m unter Erdreich) 307 40 0.214 0,70 132 60,72
W01 Zwischenwand zu Bestand bzw. AR 2478
Summe DBEN-Bauteils 307 40
Summe UNTEN-Bauteile 307 40
Summe Aullenwandiidchen 297 97
Summe Wandflachen zum Bestand 2478
Fensteranteil in Aullenwanden 181 % 66,00
Summe [W/K] 198
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 22
Transmissions - Leitwert Ly [WIK] 219,33
Liiftungs - Leitwert Ly [WIK] 260,87
Geb&dude-Heizlast Abschitzung Luftwactes) = 1,20 1 [kw] 17,3
Fldchenbez. Heizlast Abschitzung (307 m?) 56,24

Die Gebsude-Heizlast Abschatzung dient als Anhallspunkt fOr d

I o ¥ M - ay, I - - 3wy
Fur die gaskte Limansionigrung (Bl sing sedla

sl-Berachn

[W/m? BGF]
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Bauteile

Krabbelstube Miinzkirchen
EBO1 ardanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)
van Innen nach Aullen Dicke A di &
Balag " 0,0150 1,300 0012
1.202.06 Estrichbston F 0.0700 1480 0,047
EPS-W 20 grew'schwarz (18.5 kg/m”) 0.,1000 0,032 3125
Thermowhite \WD100 00,0800 0,048 1224
Darrkuplast E-KV-5K 0.0050 0170 0029
Stahlbeton 0,2000 2,500 0,080
Dicke 0,4350
Rse+Rsi =017 Dicke gesamt 04500 U-Wert 0,21
AWO01 Aulenwand
von Innen nach Aullen Dicke A arkx
Kalk-Gips-Innenputz 0,0150 0700 0,021
Ederplan XP 50 plus 0,5000 0082 6,098
GrundPutz Leicht 0.0250 0400 0.083
Spachielmasse 0,0040 1,000 0.004
Reibputz 00,0020 0810 0,002
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 05460 U-Wert 0,16
ZWo1 Zwischenwand zu Bestand bzw. AR
Dicke gesamt 0,4000 U-Wert 0,00
ADOA Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
von Aullen nach Innen Dhicke K di k
Gipsfaserplatte 00120 0,270 0,044
EPS-W 15 (13.5 kg/m?) 0,3200 0042 7618
Stahibeton (2400) 02300 2500 0,092
Rse+Rsi=02 Dicke gesamt 0,5620 U-Wert 0,13
ik 1 '!.|.IZ - 1 ; .|..'
drrwer (il i ]
GEQ von Lehentmayer Software GmbH www.geg.at Bearbeiter Ing. Woligang Holzmann
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Geometrieausdruck
Krabbelstube Miinzkirchen

EG Grundform

[ S e S

a = 14,90 b = 20,00
lichte Baumhthe = 3,25 + obere Decke: 0,56 => 3,81lm
BGF 298, 00m® BRI 1.135, 98md

Wand W1 56, 80m® AW0D1l AuBenwand

Wand W2 T6,24m* AWOL

Wand W3 56, B0m® AWOL

Wand Wi 76, 24dm* AWO1

Dackes 258, 00m? ADDI Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 298, 00m* EBR01 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter

a= 3,00 b = 1,20
lichte Raumhtthe = 3,25 + obere Decke: 0,56 => 3,;Blm
BGF =3, 60m* BRI =13,72m*

Wand Wl 4,3Tm* AWOl AuBenwand

Wand W2 11, 44m® AWOD1

Wand W3 4,5Tm* AWO1l

Wand W4 =11,44m® AWO1

Decke =3, 60m* ADO]l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden =3,60m* EB0]1 erdanliegender Fulboden (<=1,5m unter

a= 2,00 B = 4,00
lichte Raumhthe = 3,25 4+ cbere Decke: 0,56 => 3,81m
BGF =8, 00m* BRI —30,50m*

Wand WL 15,25m* AW0DL AuBenwand
Wand w2 T, 62m* AWOL
Wand W3 15,25m? ANO1
Wand w4 =T, 62m* AWO1

Decke =8, 00m® ADDI Decke ru unkonditioniertem geachloss.
Boden -8, 00m* EBD1 erdanilegender FuBboden (<=1,5m unter
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Walfgang Holzmann
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Geometrieausdruck

Krabbelstube Miinzkirchen

EG Anbau
a= 3450 b = &,00
lichte Raumhdhe = 3,25 + obere Decke: 0,56 => 3,81lm
BEF 21, 00m®* BRI A0, 05m?

Wand W1 11, 44w® AWO1 AuBenwand
Teilung 3,00 x 3;81 (Lenge x Hohe)
11,44m® 2ZW01 Zwischenwand zu Bestand bzw. AR
Wand W2 -13,34m* AWO1
Wand W3  22,87m? AWO1
Wand W4 13, 34m® ZW0] Ewischenwand zu Bestand bzw. AR

Decke 21,00m®* ADO]1 Decks zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 21, 00m® EB01 erdanliegender FuBboden [<=1,5m unter
EG Bruttogrundfliche [m*]: 307,40
EG Summe EG Bruttorauminhalt [m]: 1.171,81
Deckenvolumen EBO1
Flache 307,40 m* x Dicke 0,44 m = 133,72 m?
Bruttorauminhalt [m: 133,72
Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung
Wand Boden Dicke Linge Fliache
AWO1 - EBOL 0,435m 85, 70m 37, 28m7
Gesamtsumme Bruttogeschofifiiche [m7]: 307,40
Gesamtsumme Bruttorauminhait [m7: 1.305,53
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbaiter Ing. Wolfgang Holzmann
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Fenster und Tiiren
Krabbelstube Minzkirchen

e Bautsil Arz. Bezsichnung Breite Hthe Flache Ly ur PSl Mg w Axid| g f& 2z amsc
m om mOWImK WK Wi m® WK WK
WO
EG AW 2 170N 1,70 120 408 286 0B84 343|050 075100 0,00
EG AWD! 2 17080 170 080 272 180 0B84 228|050 075100 000
EG AWDT 2 3700275 370 275 2038 1425 084 1708|050 075100 000
EG AWD! 1 100MSD 100 250 250 175 084 210|050 075 400 000
EG AWOT 1 3006220 300 220 680 462 084 554|050 075100 000
8 36,25 25,38 30.44
MW
| EG AWDT 1 200325 200 325 650 455 084 548|050 075 1,00 0,00
1 6,50 4,55 5,46
S0
| EG AWDT 1 150150 160 1,50 240 158 084 202|050 075,00 000
1 2,40 1,58 2,02
sSW
EG AWO! 1 Eingang 300 225 &TS DBz 554
EG AWDl 2 18075 180 075 270 88  0B4 237050 075100 000
EG AWO! 2 180150 160 150 480 33 084 403050 075100 000
ES AWD 1 300220 300 220 E6D 482 0B84 554|050 075100 ©00
8 20,85 8,87 17,38
Summe 16 66,00 41,48 55,30

2 P T f . i s i = P | i
L] FAFAM. LI B MW ARINIRMInG YO G TR n

GEQ von Zehentmayer Software GmibH www.geq.at Bearbeiter Ing. Waoligang Holzmann
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Monatsbilanz Standort HWB
Krabbelstube Miinzkirchen

Standort: Miinzkirchen

BGF 307,40 m? Lt 21933 WK Innentermperatur 20 °C
BRI 130553 m? Ly 5646 WK
Monate Tage Mittlera Trans- LOflungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhdlinis Ausnut- Wame-

Aulen-  wirme-  wime- verlusie Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
lemp. verluste  verluste Verlust

*C kWh kWh KWh L] kWh kivh kWh

Jannar 31 -2.98 3.748 969 4718 1.012 238 1.251 027 1,00 3.468
Februar 28 -1,11 3Nz 786 3.898 903 arz 1,276 033 1,00 2623
Marz k< 268 2.830 732 3.562 1.2 579 1.592 0,45 1,00 1.970
April a0 T.24 2015 517 2.532 76 809 1.785 071 099 764
Mai 3 11,96 1313 339 1652 1.M2 1.040 2.052 1,24 0,78 4
Jumni 30 15,04 783 201 983 978 1043 2.018 2,05 0,48 0
Juli ke 18,77 627 136 663 1.012 1.068 2.080 3.13 032 o]
August 31 16,28 607 157 TB4 1.012 o974 1.986 280 0.38 1]
September 30 1295 1.113 286 1.388 a76 707 1.683 1,20 0,81 ]
Oktobar 3 7,88 1.878 & 2.490 1.012 4681 1.473 0,58 1.00 1.020
Movember 30 242 2.776 713 3489 976 251 1.227 035 1,00 2262
Dezember 31 148 3,502 905 4407 1012 186 1198 0,27 100 3209
Gesamt 365 24.304 6.253 30.557 11.890 7.730 19620 15.329
nutzbare Gewinne: 9,658 5497 15155

HWBgge = 49,87 kWh/m®a

HWBgr = 11,74 kWhim®a
Ende Heizperiode: 03.05.
Beginn Heizperiode: 25.08,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www geq.al Bearbeiter Ing. Wolfgang Holzmann
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
Krabbelstube Miinzkirchen

Standort: Referenzklima

BGF 307,40 m*
BRI 1.306,53 m*

Ly 220,76 WK

56,46 WK

Innentempearatur 20 °C

Monate Tage Mittlare  Trans- LOffungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhélinia Ausnui-  Wikmme-
Aullen-  wdme-  wame- verluste Gewinne Gawinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
t=mp. varlugte  verluste Verlust

“C kWh KWh kKWh kKWh KWh kWWh KWh

Janner 1] =163 3.536 a0a 4 444 1.012 258 1.270 028 1.00 3174

Februar 28 0,73 2859 718 a5 o03 413 1.316 0.37 1,00 2.261

Marz 3 481 2,495 641 3138 1.012 610 1.622 0,52 1,00 1.515

Apnl 30 8,62 1.650 421 2071 976 798 1.773 0.86 0,96 365

Mai N 14,20 953 245 1.497 1.012 1.044 2.058 1,72 0,58 2

Juni 30 1733 424 108 B33 a76 1.063 2.038 383 0,26 a

Jull 3 18,12 145 37 182 1.012 1.102 2,114 11,64 0,08 1]

August 3 18,56 237 61 287 1.012 835 1.947 6,55 015 0

September 30 1503 790 201 201 are 715 1.681 1,M 058 2

Oktober N 9,64 1.702 437 2138 102 481 1.504 0,70 0,99 648

Movember 30 418 2518 642 3.180 976 265 1.241 0,38 1,00 1.919

Dezembar 31 0,19 3.254 836 4089 1.012 20m 1.213 0,20 1,00 2876

Gesamt 365 20.561 5.255 25815 11.890 7.896 19.T86 12.764

nutzbare Gewinne: B.510 4541 13051

HWBggr = 41,52 kWh/m*a
kWh/m?®a

HWB gri

= 9,78

GEQ von Zehentmayer Software GmbH wwiw.geg.at
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Kiihlbedarf Standort

Krabbelstube Miinzkirchen

Kiihlbedarf Standort (Minzkirchen)

BGF 307 40 m* Lt 182,65 WK Innentemperatur 26 "C fecorr 1,01
BRI 1.30553m?
Monate Tage Mittlere Transm.- Liflungs- Warme- Innere  Solare Gesaml- Verhdlinie Ausnut- Kkl
Aultan- wame- wérme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
w@mperaturén  yvarjuste varluste Verlust
" kWwh e\Adhy kWh kWh KW Kb KWh
JEnner H -2,98 3.938 1.831 5769 2.024 318 232 041 1,00 0
Fabruar 28 1,11 3.328 1505 4833 1.806 497 2303 048 1,00 i
Mérz b | 2,66 2172 1.475 4.647 2.024 73 2797 060 1,00 0
April 30 7.24 2.467 1137 3604 1.851 1078 3.081 0B84 0,96 i
Mai ] | 11,96 1.808 BgT 2786  2.024 1387 3411 122 0,79 649
Juni 30 15,04 1.441 664 2105 1.951 1.391 3342 1,58 0,63 1261
Juli H 16,77 1.254 583 1.838 2024 1424 3448 1,88 0,53 1.633
August kY| 16,28 1.321 B14 1.835 2,024 1.298 3.322 1,72 0,58 1.412
September 30 12,95 1.716 781 2507 1,951 843 2894 115 0,83 413
Oktober Y 7,88 2,463 1.145 3.608 2.024 615 2639 073 098 1]
November 30 242 30 1430 453 1,951 335 2287 050 1,00 0
Dazrembar 31 -1,46 3:732 1.735 5.466 2.024 247 227 0.42 1.00 o
Gesamt 365 20.841 13.708 43638 23780 10.306 34.087 5.369
KB= 17,47 kWh/im*a
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Aullen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
Krabbelstube Miinzkirchen

AuBen induzierter Kilhlbedarf Referenzklima

BGF 307 40 m? LTt 184,12 WIK Innentemperatur 26 °C focorr 1,00
BRI 1.30553m?
Monaste  Tage  Mitlere Transm- LOflungs- Warme- Innere  Solare Gesami- Verhalinis Ausnut-  Kihi-
Aultan- Wirme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedar!
femperaturen  varluste veriuste arlust
C Wh k\Wh kWh k\h kWh KWh kWh
Janner k| -1,53 3T 668 4435 0 345 345 0.08 1.00 0
Februar 28 0,73 3127 554 3.680 0 551 551 0,15 1,00 0
Marz h| 4 81 2803 514 3.417 o B13 813 024 1.00 0
April 30 8962 2471 385 2.556 0 1.063 1.063 042 1.00 o
Mai 31 14,20 1.616 286 1.803 0 1.393 1.383 0,73 0,99 o
Juni 30 1733 1.149 204 1.353 0 1417 1417  1.05 0,83 154
Juli 3 18,12 942 167 1.108 0 1470 1.470 152 0,75 V4
August 31 18,56 1.019 181 1.200 0 1.247 1.247 1,04 0,90 130
September 30 15.03 1.454 258 1.712 0 853 953 0,56 1,00 1]
Oktober 3 9,64 2241 a7 2638 a 655 655 0,25 1,00 1]
MNovembar 30 4,18 2895 513 3408 0 354 35 010 1,00 0
Dezember 31 0.19 3.536 B26 4162 1] 268 268 006 1,00 0
Gesamt 365 26.826 4.751 NETT 0 10528 10.528 658
KB*= 0,50 kWh/m?a
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RH-Eingabe
Krabbelstube Miinzkirchen

Raumheizung
Allgemeine Daten
Wiarmebereitstellung gebdudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Flachenheizung
Systemtemperatur 35°/28°
Regelfihigkeit Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Verteilung Leitungsléngen It. Defaultwerten
gedammi Varhaltnis Démmung Leitungslange konditioniert
Dammstofidicke zu Armaturan [m] (%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 13 Ja 19,30 100
Steigleitungen Ja 1/3 Ja 24,59 100
Anbindeleitungen Ja 1/3 Ja 86,07
Speicher kein Warmespeicher varhanden
Bereitstellun

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung
Umwilzpumpe 127,95 W Defaultwert
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WWE-Eingabe
Krabbelstube Miinzkirchen

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten
Warmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Wérmeverbrauchsemittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis Dammung Leitungsiange  konditionier

Dammstoffdicke 2y Armaturen [m] %]
Rohrdurchmessar

Verteilleitungen Ja 213 Ja 10,20 100

Steigleitungen Ja 213 Ja 12.30 100

Stichleitungen 14,76  Material Kunststoff 1 Wm

Speicher

Art des Speichers VWarmepumpenspeicher indirekt

Standort konditionierter Bereich mit Anschluss Heizregister Solaranlage

Baujahr Ab 1984 Anschlussteile gedammt

Nennvolumen 6151 Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Qpws = 3,01 kWhid Defaultwert
Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 62,60 W Defaultwert
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Liftung fiir Gebdude

Krabbelstube Miinzkirchen
Liftung

energetisch wirksamer Luftwechsel 0280 1/h

Falschluftrate 0,11 1h

Luftwechselrate Blower Door Test 1,50 1/h

Wirmebereitstellungsgrad Liiftung 65 % Plattenwérmelberirager Kreuz-Gegenstrom 85%
Erdvorwdrmung kein Erdwérmetauscher

energetisch wirksamer Luftwechsel

Gesamtes Gebédude Vv 639,39 m?

Warmebereitstellungsgrad Gesamt 65 %

Art der Liftung Lufterneusrung

Liiftungsanlage ohne Heiz- und ohne Kiihifunktion

Standort Abschlige

Liiftungsgerit konditioniert 0%
Aulen- | Fortluftleitungen im Freien 0%
Ab- I Zuluftleitungen konditioniert 0%
tigl. Betriebszeit der Anlage 14 h
Zuluftventilator spez. Leistung 0,83 Whim?®

Abluftventilator spez. Leistung 0,83 Whim?

NERLT-h 0 kWhia (nur Lufterneuerung)

NERLT-k 0 kWhia (nur Lufterneuerung)

NERLT-d 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)

NE 6.723 KWhia

Lagends

MEALT-h .. spesifischer jhdicher Nutzenesgiebedarf fir das Heizen des Luftvolmensiroms

MERLT-k .. sperifischer indicher Nutzenergiebedarf fir das KDhlen des Lufvosmensiroms

NERLT-d .. spezifischer jShriichar Nutzenargiabedarf fir dus Dempfbsfeuchien des Lulvahmensiroms

ME . Jéinrlicher Mutzenerpisbedarf filr Lufftederung
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WP-Eingabe

Krabbelstube Miinzkirchen

Wairmepumpe
Wirmepumpenart Auleniuft f Wasser
Betriebsart Monovalenter Betrieb
Anlagentyp Warmwasser und Raumheizung
Nennwarmeleistung 1277 kW  Defaultwert
Jahresarbeitszahl 3.2 berechnet It. ONORM H5056
COP 3.7 Defaultwert Prifpunkt: A7TW35
Betriebswelise gleitender Betrieb
Baujahr ab 2005
Modulierung maodulierender Betrieb
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