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Umsetzungsstand Ist-Zustand

GEE,SKf2eq,SKCOSKPEBRef,SKHWB

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

   C
   B

   A+
   A

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie
als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu
zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)   2.693,4 m²

charakteristische Länge (lc) 2,18 m mittlerer U-Wert 0,31 W/m²K

Heiztage

Brutto-Volumen (V  )

Gebäude-Hüllfläche (A) Norm-Außentemperatur

Bezugsfläche (BF) Heizgradtage

Klimaregion

Kompaktheit (A/V) Soll-Innentemperatur

LEK   -Wert

Art der Lüftung

Bauweise

  2.154,7 m²

 11.407,4 m³

  5.232,5 m²

0,46 1/m

  -16,0 °C

274 d

N

  4.280 Kd

   22,19

   22,0 °C

mittelschwer

Fensterlüftung

T

EA-Art:

Teil-BF

Teil-V

Teil-BGF - m²

- m²

- m³

Solarthermie

Photovoltaik

Stromspeicher

WW-WB-System (primär)

WW-WB-System (sek.)

RH-WB-System (primär)

RH-WB-System (sek.)

- kWp

-

- m²

FW ern.

-

-

FW ern.

B

B Kältebereitstellungs-System keine

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf kWh/m²a47,6Ref,RK =HWB

Ergebnisse

RKHeizwärmebedarf kWh/m²aHWB 51,8=

RK 2,3Außeninduzierter Kühlbedarf KB* kWh/m³a=

Endenergiebedarf kWh/m²a82,6RK =EEB

Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,71GEE,RK =f

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf HWB 62,5 kWh/m²a168.381 kWh/a Ref,SK =h,Ref,SK =Q

AWZ,WW

SKHeizwärmebedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Heizen

67,9HWB kWh/m²a

WWWB 2,7 kWh/m²a

77,0HEB kWh/m²a

1,18

182.959 kWh/a

207.293 kWh/a

7.245 kWh/a

SK

AWZ,H

=

=

=

=

Energieaufwandszahl Warmwasser 3,30e =

e

AWZ,RHEnergieaufwandszahl Raumheizung 1,09e =

=

=

=

h,SKQ

twQ

HEB,SKQ

SK

AWZ,K

Betriebsstrombedarf

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Beleuchtungsenergiebedarf

2,1BSB kWh/m²a

12,2 kWh/m²a

-KEB kWh/m²a

5.663 kWh/a

- kWh/a

32.843 kWh/a

=

=

=

Energieaufwandszahl Kühlen 0,00e =

Befeuchtungsenergiebedarf

=

=

=

BSBQ

KB,SKQ

KEB,SKQ

SKKB

SK -BefEB kWh/m²a- kWh/a ==BefEB,SKQ

19,8BelEB kWh/m²a53.437 kWh/a ==BelEBQ

SK

n.ern.,SK

ern.,SK

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

98,9EEB kWh/m²a

158,9 kWh/m²a

44,2PEB kWh/m²a

266.392 kWh/a

119.097 kWh/a

428.032 kWh/a

=

=

=

Primärenergiebedarf erneuerbar 114,7PEB =

äquivalente Kohlendioxidemissionen

=

=

=

EEB,SKQ

PEB,SKQ

PEBn.ern.,SKQ

SKPEB

2eq,SK 9,6CO kg/m²a25.821 kg/a ==CO2eq,SKQ

0,71=GEE,SK

Photovoltaik-Export - kWh/m²a- kWh/a ==PVE,SKQ EXPORT,SKPVE

f

PEBern.,SKQ = kWh/m²a308.935 kWh/a

GWR-Zahl

ERSTELLT

Ausstellungsdatum 14.10.2025

13.10.2035Gültigkeitsdatum

ErstellerIn

Unterschrift

Energietechnik Pregetter
Erlau 5, 4770 Andorf

pg-1591/OÖ_2Geschäftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB Ref,SK 63 f GEE,SK 0,71

Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF

Konditioniertes Brutto-Volumen

Gebäudehüllfläche AB

charakteristische Länge Ic
Kompaktheit A    / VB B

2.693 m²

11.407 m³

5.232 m²

2,18 m

0,46 m -1

Geometrische Daten: Einreichplan und Besichtigung, 09.10.2025

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

Baujahr, Einreichplan und Besichtigung, 09.10.2025

Besichtigung und Angaben Eigentümer, 09.10.2025

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung

Lüftung: 2593,89m² Fensterlüftung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 1,15; 99,5m²
Fensterlüftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile detailliert nach ON EN ISO 13370 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6-1  / ON H 5056-1  / ON H 5057-1  / ON H 5058-1  / ON H 5059-1  /
ON EN ISO 13790  / ON EN ISO 13370  / ON EN ISO 6946  / ON EN ISO 10077-1  / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Anmerkung

Münzkirchen_Volksschule
Datenblatt GEQ
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Dem Sanierungsjahr entsprechend erfüllen fast alle Bauteile die heutigen Anforderungen an den
Wärmeschutz.

Die restlichen Bauteile sind jedoch nur so geringfügig schlechter oder verursachen so wenig Verluste, dass
sich eine zusätzliche Dämmung wirtschaftlich nicht rechtfertigen läßt. Außerdem ist der genaue Aufbau in
manchen Bereichen nicht bekannt, weshalb vor einer Zusatzdämmung zuerst eine genauere Analyse
vorgenommen werden sollte.

Allgemeines

Gebäudehülle

- Dämmung Kellerdecke / erdberührter Boden

Haustechnik

- Einbau einer Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

- Errichtung einer thermischen Solaranlage

- Errichtung einer Photovoltaikanlage

- Optimierung der Beleuchtung

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2019): Empfehlung von Maßnahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Münzkirchen_Volksschule
Empfehlungen zur Verbesserung
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Allgemein

Allgemeine Informationen:

1) Der Energieausweis gilt als Information über den zu erwartenden Heizwärmebedarf
    bzw. Heizenergiebedarf basierend auf normierten Bezugsgrößen.

2) Sollte nach Übergabe des Energieausweises der Eigentümer bei der Durchsicht
    auf Unklarheiten oder Fehler aufmerksam werden, so sind diese binnen 2 Wochen
    nach Übergabe dem Energieausweisaussteller mitzuteilen,
    sodass dieser eine Korrektur durchführen kann.

3) Für Bauteile und deren Wärmedurchgangskoeffizienten, Haustechnik, etc... ,
     gelten insbesondere für Bestandsgebäude bezugnehmend die in der OIB Richtlinie
     angeführten Standard- bzw. Defaultwerte.

4) Die detaillierten Aufbauten der Decken, Böden bzw. Wände können im Bedarfsfall,
    oder nach Wunsch des Kunden per Bohrungen und Kamerainspektion ermittelt werden.

5) Weitere Informationen bzw. Berechnungsgrundlagen befinden sich in den beiliegenden Anmerkungen.

6) Aufgrund des Benutzerverhaltens kann der tatsächliche Energieverbrauch von der Energie-
      bedarfsberechnung abweichen.

7) Für die exakte Auslegung der Heizlast muss eine Berechnung der Heizlast
     nach ÖNORM H 7500 bzw. EN 12831, erstellt werden.

8)  Als Grundlagen für die Energieausweisberechnung gelten u.a. die Angaben der
      Eigentümer.

Bauteile

Grundbaukörper aus dem Jahr 1972.
Generalsanierung 2011 (Einreichplan 01.02.2011). Sanierung von Außenwänden, Fenstern und Decke zu
Dachboden (konnte besichtigt werden).

Fenster

3-fach wärmeschutzverglaste Internorm Kunststofffenster (Gesamt-U-Wert max. 1,0 W/m²K und g-Wert
mindestens 50% angenommen),
Portale 2-fach wärmeschutzverglaste Metallprofile (Gesamt-U-Wert 1,4 W/m²K und g-Wert 63% laut
Energieberaterhandbuch angenommen).

Haustechnik

Anschluss an Biomasse-Nahwärme.

Münzkirchen_Volksschule

Projektanmerkungen
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Tel.:

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Berechnungsblatt

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Bauherr

Marktgemeinde Münzkirchen

Schärdinger Str. 1

4792 Münzkirchen

Tel.: 0676/842 806 212

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-16

22

Standort: Münzkirchen

 11.407,45 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffizient

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

Leitwert

Temperatur-Differenz: 38 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

°C

°C

K

  5.232,47 m²Gebäudehüllfläche:

AD01 D Decke zu Dachboden 1.591,36 0,112 0,90     160,36

AW01 Außenwand 1.410,00 0,129 1,00     181,31

FD01 Flachdach Windfang    15,70 0,250 1,00       3,93

FE/TÜ Fenster u. Türen   570,25 1,037     591,28

EB01 EG-Fußboden erdanliegend   948,80 1,350     272,24 *)

EB02 erdanliegender Fußboden Turnsaal   245,15 0,450      55,86 *)

KD02 EG-Fußboden unterkellert   381,71 1,350     164,91 *)

KD03 B Windfang-Fußboden    31,40 0,551      10,73 *)

EW01 Außenwand erdanliegend     7,81 1,200       4,38 *)

IW01 Wand zu Keller    30,29 1,200 0,70      25,45

Summe OBEN-Bauteile 1.607,06

Summe UNTEN-Bauteile 1.607,06

Summe Außenwandflächen 1.417,82

Summe Innenwandflächen    30,29

Fensteranteil in Außenwänden 28,7 %   570,25

Summe [W/K]   1.470

Wärmebrücken (vereinfacht)     147[W/K]

Transmissions - Leitwert   1.617,49[W/K]

Gebäude-Heizlast Abschätzung    144,7[kW]

Flächenbez. Heizlast Abschätzung (   53,73[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert   2.190,48[W/K]

2.693 m²)

Luftwechsel = 1,15 1/h

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.

Für die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemäß ÖNORM H 7500 erforderlich.

*) detaillierte Berechnung des Leitwertes gemäß ÖNORM EN ISO 13370

Dem Lüftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung für die Warmwasserbereitung ist unberücksichtigt.

Münzkirchen_Volksschule

Heizlast Abschätzung
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EB01 EG-Fußboden erdanliegend
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

fiktiver Aufbau für default-Wert ab 1960  0,3000  0,526  0,571B

Dicke gesamt  0,3000 U-Wert **Rse+Rsi = 0,17  1,35

KD02 EG-Fußboden unterkellert
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

fiktiver Aufbau für default-Wert ab 1960  0,3000  0,749  0,401B

Dicke gesamt  0,3000 U-Wert **Rse+Rsi = 0,34  1,35

KD03 B Windfang-Fußboden
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0200  1,000  0,020B

Estrich  0,0600  1,480  0,041B
PAE-Folie  0,0002  0,230  0,001B

TSDPL  0,0300  0,044  0,682B
Zementgebundenes EPS-Granulat  0,0400  0,060  0,667B

Stahlbetondecke  0,1500  2,300  0,065B

Dicke gesamt  0,3002 U-WertRse+Rsi = 0,34  0,55

EB02 erdanliegender Fußboden Turnsaal
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

fiktiver Aufbau für default-Wert ab 1999  0,3000  0,146  2,052B

Dicke gesamt  0,3000 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,45

AW01 Außenwand
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

fiktiver Aufbau für default-Wert ab 1960  0,3800  0,146  2,600B

EPS-F (15.8 kg/m³)  0,2000  0,040  5,000B
Armierungsspachtelung + Edelputz  0,0050  0,700  0,007B

Dicke gesamt  0,5850 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,13

EW01 Außenwand erdanliegend
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

fiktiver Aufbau für default-Wert ab 1960  0,3000  0,427  0,703B

Dicke gesamt  0,3000 U-Wert **Rse+Rsi = 0,13  1,20

IW01 Wand zu Keller
bestehend

Dicke gesamt  0,3000 U-Wert **  1,20

ZD01 Zwischendecke
bestehend

Dicke gesamt  0,4000 U-Wert  0,65

FD01 Flachdach Windfang
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

fiktiver Aufbau für default-Wert ab 1999  0,4000  0,104  3,860B

Dicke gesamt  0,4000 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,25

AD01 D Decke zu Dachboden
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

EPS-W 15  (13.5 kg/m³)  0,3000  0,042  7,143B

Heraklith EPV (5,0 cm)  0,0500  0,100  0,500B
1.318.02 Mineralfaser überw.  0,0200  0,040  0,500B

Hohlkörperdecke Bestand (incl. Abhängung)  0,4000  0,680  0,588B

Dicke gesamt  0,7700 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,11

EK01 erdanliegender Fußboden in unkonditioniertem Keller (>1,5m unter Erdreich)
bestehend

Dicke gesamt  0,0000 U-Wert **  1,35

Münzkirchen_Volksschule

Bauteile
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Münzkirchen_Volksschule

Bauteile

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung **...Defaultwert lt. OIB
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l
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Grundform

a = 26,89     b  = 62,29
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,40 => 3,60m
BGF    1.674,98m² BRI  6.029,92m³

Wand W1   96,80m² AW01 Außenwand
Wand W2  224,24m² AW01
Wand W3   96,80m² AW01
Wand W4  224,24m² AW01
Decke  1.604,92m² ZD01 Zwischendecke
Teilung   70,06m² AD01

Boden  1.277,57m² EB01 EG-Fußboden erdanliegend
Teilung  381,71m² KD02
Teilung   15,70m² KD03

EG

Arena

a = 19,13     b  = 13,85
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,40 => 3,60m
BGF     -264,95m² BRI   -953,82m³

Wand W1  -49,86m² AW01 Außenwand
Wand W2   68,87m² AW01
Wand W3   49,86m² AW01
Wand W4  -68,87m² AW01
Decke   -264,95m² ZD01 Zwischendecke
Boden   -264,95m² EB01 EG-Fußboden erdanliegend

EG

Rücksprung nordost

a = 27,48     b  =  9,23
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,40 => 3,60m
BGF     -253,64m² BRI   -913,11m³

Wand W1  -33,23m² AW01 Außenwand
Wand W2   98,93m² AW01
Wand W3   33,23m² AW01
Wand W4  -98,93m² AW01
Decke   -253,64m² ZD01 Zwischendecke
Boden   -253,64m² EB01 EG-Fußboden erdanliegend

EG
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Absenkung Südosttrakt

lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,40 => 3,60m
BRI    837,90m³

Dachfl.    0,00m²
Decke      0,00m²
Wandfläche   178,31m²
Wand W1  140,20m² AW01 Außenwand
         Teilung  4,34 x 1,80 (Länge x Höhe)
           7,81m² EW01 Außenwand erdanliegend
         Teilung 16,83 x 1,80 (Länge x Höhe)
          30,29m² IW01 Wand zu Keller

EG

Turnsaal

a = 20,16     b  = 12,16
lichte Raumhöhe  =  6,50 + obere Decke: 0,77 => 7,27m
BGF      245,15m² BRI  1.782,21m³

Wand W1   88,40m² AW01 Außenwand
Wand W2  146,56m² AW01
Wand W3   88,40m² AW01
Wand W4  146,56m² AW01
Decke    245,15m² AD01 D Decke zu Dachboden
Boden    245,15m² EB02 erdanliegender Fußboden Turnsaal

EG

Zwischentrakt

a =  9,68     b  = 19,61
lichte Raumhöhe  =  2,60 + obere Decke: 0,77 => 3,37m
BGF      189,82m² BRI    639,71m³

Wand W1   66,09m² AW01 Außenwand
Wand W2  -32,62m² AW01
Wand W3   66,09m² AW01
Wand W4  -32,62m² AW01
Decke    189,82m² AD01 D Decke zu Dachboden
Boden    189,82m² EB01 EG-Fußboden erdanliegend

EG
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Niveausprung Geräteraum

lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,40 => 3,60m
BRI    -11,24m³

Dachfl.    0,00m²
Decke      0,00m²
Wandfläche     0,00m²
Wand W1    0,00m² AW01 Außenwand

EG

Windfang

a =  2,87     b  =  5,47
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,40 => 3,60m
BGF       15,70m² BRI     56,52m³

Wand W1   19,69m² AW01 Außenwand
Wand W2  -10,33m² AW01
Wand W3  -19,69m² AW01
Wand W4   10,33m² AW01
Decke     15,70m² FD01 Flachdach Windfang
Boden     15,70m² KD03 B Windfang-Fußboden

EG

 1.607,06EG Bruttogrundfläche [m²]:

 7.468,09EG Bruttorauminhalt [m³]:
EG Summe

Grundform

a = 26,89     b  = 62,29
lichte Raumhöhe  =  1,40 + obere Decke: 0,77 => 2,17m
BGF    1.674,98m² BRI  3.634,70m³

Wand W1   58,35m² AW01 Außenwand
Wand W2  135,17m² AW01
Wand W3   58,35m² AW01
Wand W4  135,17m² AW01
Decke  1.674,98m² AD01 D Decke zu Dachboden
Boden  -1.674,9m² ZD01 Zwischendecke

OG1
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Rechteck einspringend am Eck

a = 25,73     b  = 13,85
lichte Raumhöhe  =  1,40 + obere Decke: 0,77 => 2,17m
BGF     -356,36m² BRI   -773,30m³

Wand W1  -30,05m² AW01 Außenwand
Wand W2   55,83m² AW01
Wand W3   30,05m² AW01
Wand W4  -55,83m² AW01
Decke   -356,36m² AD01 D Decke zu Dachboden
Boden    356,36m² ZD01 Zwischendecke

OG1

Rechteck einspringend am Eck

a = 27,48     b  =  9,23
lichte Raumhöhe  =  1,40 + obere Decke: 0,77 => 2,17m
BGF     -253,64m² BRI   -550,40m³

Wand W1  -20,03m² AW01 Außenwand
Wand W2   59,63m² AW01
Wand W3   20,03m² AW01
Wand W4  -59,63m² AW01
Decke   -253,64m² AD01 D Decke zu Dachboden
Boden    253,64m² ZD01 Zwischendecke

OG1

Volle Raumhöhe Haupttrakt

lichte Raumhöhe  =  1,40 + obere Decke: 0,77 => 2,17m
BRI  1.099,90m³

Dachfl.    0,00m²
Decke      0,00m²
Wandfläche   195,19m²
Wand W1  195,19m² AW01 Außenwand

OG1
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Lift

a =  3,25     b  =  6,57
lichte Raumhöhe  =  1,40 + obere Decke: 0,77 => 2,17m
BGF       21,35m² BRI     46,33m³

Wand W1   14,26m² AW01 Außenwand
Wand W2   -7,05m² AW01
Wand W3  -14,26m² AW01
Wand W4    7,05m² AW01
Decke     21,35m² AD01 D Decke zu Dachboden
Boden    -21,35m² ZD01 Zwischendecke

OG1

 1.086,33OG1 Bruttogrundfläche [m²]:

 3.457,24OG1 Bruttorauminhalt [m³]:
OG1 Summe

Deckenvolumen EB01

 Fläche    948,80 m²  x Dicke 0,30 m =     284,64 m³

Deckenvolumen KD02

 Fläche    381,71 m²  x Dicke 0,30 m =     114,51 m³

Deckenvolumen KD03

 Fläche     31,40 m²  x Dicke 0,30 m =       9,43 m³

Deckenvolumen EB02

 Fläche    245,15 m²  x Dicke 0,30 m =      73,54 m³

   482,12 Bruttorauminhalt [m³]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW01  -  EB01      0,300m     198,22m      59,47m²
 AW01  -  KD03      0,300m       0,00m       0,00m²
 AW01  -  EB02      0,300m      64,64m      19,39m²
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 11.407,45Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:
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Perimeterlänge

Wand-Bauteil

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)  948,80 m²EB01

149,3 m

AW01

Leitwert 272,24 W/K

Außenwand

Lichte Höhe des Kellers Höhe über Erdreich

Perimeterlänge Luftwechselrate im unkonditionierten Keller

Kellerfußboden

erdanliegende Kellerwand

Wand-Bauteil

Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller  381,71 m²KD02

  2,50 m 1,10

50,20 m 0,30

EK01

EW01

AW01

Leitwert 164,91

m

1/h

W/K

erdanliegender Fußboden in unkonditioniertem Keller (>1,5m unter
Erdreich)Außenwand erdanliegend

Außenwand

Lichte Höhe des Kellers Höhe über Erdreich

Perimeterlänge Luftwechselrate im unkonditionierten Keller

Kellerfußboden

erdanliegende Kellerwand

Wand-Bauteil

Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller   31,40 m²KD03

  2,50 m 1,25

   8,34 m 0,30

EK01

EW01

AW01

Leitwert  10,73

m

1/h

W/K

erdanliegender Fußboden in unkonditioniertem Keller (>1,5m unter
Erdreich)Außenwand erdanliegend

Außenwand

Perimeterlänge

Wand-Bauteil

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)  245,15 m²EB02

54,96 m

AW01

Leitwert  55,85 W/K

Außenwand

Leitwerte lt. ÖNORM EN ISO 13370
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

N

 6,23 2,87  3,101   8,90AW01    12,46Eingang 0,63 0,40EGB 1,00 0,001,40

 6,55 2,40  0,656   9,36AW01     9,36240/65 0,50 0,40EGB 1,00 0,001,00

 3,05 1,36  3,201   4,35AW01     6,09136/320 0,63 0,40EGB 1,00 0,001,40

13,62 9,05  2,151  19,46AW01    19,46Glasfassade nord 0,50 0,40EGB 1,00 0,001,00

 5,57 3,70  2,151   7,96AW01     7,96370/215 0,50 0,40OG1B 1,00 0,001,00

 5,57 1,85  2,152   7,96AW01     7,96185/215 0,50 0,40OG1B 1,00 0,001,00

 3,05 1,36  3,201   4,35AW01     6,09136/320 0,63 0,40OG1B 1,00 0,001,40

 62,34     69,38   13  43,64

O

50,12 3,70  2,159  71,60AW01    71,60370/215 0,50 0,40EGB 1,00 0,001,00

 2,09 2,30  0,652   2,99AW01     2,99230/65 0,50 0,40EGB 1,00 0,001,00

 5,57 1,85  2,152   7,96AW01     7,96185/215 0,50 0,40EGB 1,00 0,001,00

 5,31 3,53  2,151   7,59AW01     7,59353/215 0,50 0,40EGB 1,00 0,001,00

13,85 4,30  1,154  19,78AW01    19,78430/115 0,50 0,40OG1B 1,00 0,001,00

55,69 3,70  2,1510  79,55AW01    79,55370/215 0,50 0,40OG1B 1,00 0,001,00

 5,57 1,85  2,152   7,96AW01     7,96185/215 0,50 0,40OG1B 1,00 0,001,00

 2,09 2,30  0,652   2,99AW01     2,99230/65 0,50 0,40OG1B 1,00 0,001,00

200,42    200,42   32 140,29

S

 7,64 2,40  0,657  10,92AW01    10,92240/65 0,50 0,40EGB 1,00 0,001,00

14,15 9,40  2,151  20,21AW01    20,21Glasfassade süd 0,50 0,40EGB 1,00 0,001,00

 2,78 1,85  2,151   3,98AW01     3,98185/215 0,50 0,40EGB 1,00 0,001,00

11,14 3,70  2,152  15,91AW01    15,91370/215 0,50 0,40EGB 1,00 0,001,00

11,14 3,70  2,152  15,91AW01    15,91370/215 0,50 0,40OG1B 1,00 0,001,00

 6,08 2,80  1,552   8,68AW01     8,68280/155 0,50 0,40OG1B 1,00 0,001,00

 5,30 2,35  3,221   7,57AW01    10,59Liftzugang 0,63 0,40OG1B 1,00 0,001,40

 0,94 1,68  0,801   1,34AW01     1,34168/80 0,50 0,40OG1B 1,00 0,001,00

 2,78 1,85  2,151   3,98AW01     3,98185/215 0,50 0,40OG1B 1,00 0,001,00

 88,50     91,52   18  61,95

W

11,87 5,47  3,101  16,96AW01    23,74Windfang seitlich 0,63 0,40EGB 1,00 0,001,40

25,28 4,30  2,104  36,12AW01    36,12430/210 0,50 0,40EGB 1,00 0,001,00

 8,58 1,90  2,153  12,26AW01    12,26190/215 0,50 0,40EGB 1,00 0,001,00

 4,93 1,76  2,002   7,04AW01     7,04176/2 0,50 0,40EGB 1,00 0,001,00

39,3426,14  2,151  56,20AW01    56,20Glasfassade west 0,50 0,40EGB 1,00 0,001,00

13,85 4,30  1,154  19,78AW01    19,78430/115 0,50 0,40OG1B 1,00 0,001,00

27,84 3,70  2,155  39,78AW01    39,78370/215 0,50 0,40OG1B 1,00 0,001,00

 7,33 3,25  3,221  10,47AW01    14,65Liftzugang 0,63 0,40OG1B 1,00 0,001,40

14,30 1,90  2,155  20,43AW01    20,43190/215 0,50 0,40OG1B 1,00 0,001,00

219,04    230,00   26 153,32

570,30    591,32Summe    89 399,20

Münzkirchen_Volksschule

Fenster und Türen

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2024,253901 REPFEN1H o1921 - Oberösterreich                14.10.2025 10:32 Seite 16

             Bearbeiter Ing. Wolfgang Holzmann



Münzkirchen_Volksschule

Fenster und Türen

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp
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Kühlbedarf Standort  (Münzkirchen)

BGF   2.693,39 m² L 1.457,12 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  11.407,45 m³

fcorr 1,40

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    30.167Jänner 31     31.452     61.618     10.581-1,83     14.368     3.787  1,00          0

    25.633Februar 28     25.729     51.362      9.403-0,18     15.364     5.962  1,00          0

    24.024März 31     25.047     49.071     10.581 3,84     19.877     9.296  1,00          0

    18.208April 30     18.763     36.971     10.188 8,65     22.263    12.075  0,98          0

    13.964Mai 31     14.558     28.522     10.58113,12     25.693    15.112  0,89          0

     9.979Juni 30     10.283     20.262     10.18816,49     24.741    14.553  0,76      8.430

     8.202Juli 31      8.551     16.753     10.58118,43     25.898    15.317  0,63     13.504

     8.872August 31      9.250     18.123     10.58117,82     25.050    14.469  0,69     10.909

    12.180September 30     12.551     24.731     10.18814,39     21.124    10.936  0,91          0

    18.535Oktober 31     19.324     37.859     10.581 8,90     18.028     7.447  0,99          0

    23.978November 30     24.709     48.687     10.188 3,15     14.205     4.017  1,00          0

    29.171Dezember 31     30.414     59.584     10.581-0,91     13.516     2.935  1,00          0

   222.910Gesamt 365    230.633    453.543    124.219    240.125   115.906     32.843

KB =  12,19 kWh/m²a
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Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF   2.693,39 m² L 1.457,12 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  11.407,45 m³

fcorr 1,00

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    27.677Jänner 31      5.427     33.104          0 0,47      3.966     3.966  1,00          0

    22.786Februar 28      4.468     27.253          0 2,73      6.380     6.380  1,00          0

    20.804März 31      4.079     24.883          0 6,81      9.693     9.693  1,00          0

    15.086April 30      2.958     18.045          011,62     11.934    11.934  0,99          0

    10.624Mai 31      2.083     12.707          016,20     15.294    15.294  0,80      3.049

     6.998Juni 30      1.372      8.370          019,33     15.036    15.036  0,56      6.684

     5.290Juli 31      1.037      6.328          021,12     15.779    15.779  0,40      9.452

     5.897August 31      1.156      7.054          020,56     14.113    14.113  0,50      7.065

     9.411September 30      1.845     11.256          017,03     10.979    10.979  0,91          0

    15.568Oktober 31      3.053     18.620          011,64      7.873     7.873  1,00          0

    20.815November 30      4.081     24.896          0 6,16      4.094     4.094  1,00          0

    25.812Dezember 31      5.061     30.874          0 2,19      3.100     3.100  1,00          0

   186.768Gesamt 365     36.622    223.390          0    118.242   118.242     26.249

KB* =   2,30 kWh/m³a
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Raumheizung
Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

Radiatoren, EinzelraumheizerHaupt Wärmeabgabe

Abgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

55°/45°

Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

3/3

3/3

1/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

1.508,30

  215,47

  110,93

100

50

Dämmung
Armaturen

Ja

Ja

Ja

konditioniert
[%]

Speicher kein Wärmespeicher vorhanden

Nah-/FernwärmeBereitstellungssystem

Bereitstellung

gleitender BetriebBetriebsweise

Energieträger Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe   282,02 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Abgabe

Wärmeverteilung mit Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

3/3

3/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

  129,28

  107,74

   35,01

100

Kunststoff  1 W/mMaterial

0

Dämmung
Armaturen

Ja

Ja

konditioniert
[%]

Zirkulationsleitung Rücklauflänge

Verteilleitung

Steigleitung

   34,01

  107,74

Ja

Ja

3/3

3/3 100

0

Ja

Ja

konditioniert [%]

indirekt beheizter SpeicherArt des Speichers

Speicher

Standort

Baujahr

Nennvolumen

nicht konditionierter Bereich

Ab 1994

   600 l freie Eingabe

mit Elektropatrone

Anschlussteile gedämmt

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher
b,WS

q            = 2,98 kWh/d Defaultwert

Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe

Zirkulationspumpe

  207,76 W

   50,70 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Endenergiebedarf

Q            =    207.293Heizenergiebedarf
HEB

kWh/a

Q            =          0Kühlenergiebedarf kWh/a

Q            =    266.392Endenergiebedarf EEB kWh/a

KEB

Q            =     53.437Beleuchtungsenergiebedarf kWh/aBelEB

Q            =      5.663Betriebsstrombedarf kWh/aBSB

NPVE     =          0Netto-Photovoltaikertrag kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

Q             =     24.845Heiztechnikenergiebedarf HTEB kWh/a

Q            =    207.293Heizenergiebedarf
HEB

kWh/a

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Warmwasserbereitung

     7.245Warmwasserwärmebedarf tw kWh/a

       674Abgabe
TW,WA

kWh/a

    13.923Verteilung
TW,WV

kWh/a

     1.365Speicher
TW,WS

kWh/a

       460Bereitstellung
kom,WB

kWh/a

    16.421
TW

kWh/aQ              =

Wärmeverluste

Q              =

       444Verteilung TW,WV,HE kWh/a

        37Speicher TW,WS,HE kWh/a

         0Bereitstellung TW,WB,HE kWh/a

       481TW,HE kWh/a

Hilfsenergiebedarf

Q              =     16.199Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser HTEB,TW kWh/a

Q            =     23.444Heizenergiebedarf Warmwasser HEB,TW kWh/a

Münzkirchen_Volksschule
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Q            =

Q              =    285.844Wärmeverluste
l

kWh/a

   175.203Heizwärmebedarf kWh/a

Q              =    190.766Transmissionswärmeverluste T
kWh/a

Q              =     95.079Lüftungswärmeverluste V
kWh/a

Q              =    100.547Wärmegewinne
g

kWh/a

Q              =     38.842Solare Wärmegewinne
s

kWh/a

Q              =     61.705Innere Wärmegewinne i
kWh/a

h

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Raumheizung

     9.404
H,WA

kWh/a

    37.807
H,WV

kWh/a

         0
H,WS

kWh/a

     3.584
kom,WB

kWh/a

    50.796
H

kWh/aQ              =

Wärmeverluste

Q              =

       564Verteilung H,WV,HE kWh/a

         0Speicher H,WS,HE kWh/a

         0Bereitstellung H,WB,HE kWh/a

       564H,HE kWh/a

Hilfsenergiebedarf

Q            =      7.601Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung HTEB,H kWh/a

Q              =          0Abgabe H,WA,HE kWh/a

Q            =    182.804Heizenergiebedarf Raumheizung HEB,H kWh/a

Abgabe

Verteilung

Speicher

Bereitstellung

Q              =     44.878

Warmwasserbereitung
H,beh

kWh/a

Q              =      9.812

Raumheizung

TW,beh
kWh/a

Zurückgewinnbare Verluste

Münzkirchen_Volksschule
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Beleuchtung
gemäß ÖNORM H 5059-1:2019-01-15

Beleuchtungsenergiebedarf  19,84 kWh/m²a

Berechnung: Defaultwert

BelEB

Münzkirchen_Volksschule
Beleuchtung
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